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CLASSEMENT DE LA REACTION AU FEU
CONFORMEMENT A L’EN 13501-1 : 2007

CLASSIFICATION OF REACTION TO FIRE
IN ACCORDANCE WITH EN 13501-1 : 2007

Commanditaire ECOLOC NV
SPOnNSor Vaartkant links 43
29680 BRECHT SINT LEMAARTS
BELGIQUE
Elaboré par LARORATOIRE MATIONAL DE METEQLOGIE ET D'ESEAIS
Prepared by Laborataire de Trappes

28, avenue Roger Henneguin
78197 TRAPFES CEDEX

FRANCE

Nom du produit LOCK-TILE/MULTI-TILE/DECOLOC

Producl name T-SQUARE/STONLOCK/INCAFLOOR/ECOTILE
LOCK-MAT open/LOCK-MAT comfort
MULTIFLOOR

Ref ; EVICOM GSI 9240 (matiere)

N® de rapport de classement JOS50582
Classification report No

Muméro d'éemission CEMATE/S
lssue number

Date d'emission 08072008
Date of issus

cofroc
Ce rapport de classement comprend 7 pages et ne peut étre utilisé ou reproduit gue dans
son Intégralite.
Exial This diassification report consists of 7 pages and may only be used or regrodiiced
AcorRoiEnon in its entirety

W -IR0E

Pomas disoamnbis

G v e [T

Laboratoire national de metrologie et d'essais

Erabimsemant public & caractére industriel e commarcial * Sikpge soctal - |, rue Gaston Boissier - 75724 Pasts Cedien |5 = TEL 01 4043 37050
Fax 01 40 43 37 37 = Eqmad  indoiine Ir = Intermiet @ s dnie fr o= Siesp 0 317 330 244 DOOLD = MAF - T4T B = TWA . FR9I 113 320 244
Barclays Paris Ceritrale [BAN  FRTG 3058 8600 01 4% 7267 4010 170 BiC - BARCFRPP



2.1.

2.2,

Dossier | File JO50582- Document CEMATE/ - Page 2/7

INTRODUCTION / INTRODUCTION

Le présent rapport de classement définit le classement attribué & LOCK-TILE/MULTI-
TILE/DECOLOC,/ T-SQUARE/STONLOCK/ INCAFLOOR/ECOTILE/LOCK-MAT open/LOCK-
MAT comfort/MULTIFLOOR conformément aux modes opératoires donnés dans 'EN
13501-1 ; 2007 .

This classificabion report defines: the classification assigned o LOCK-TILEMULTI-
TILE/DECOL OC/T-SOUARESTONLCCKINCAFLOOR/ECOTILE/LDEK-MAT

operd QCK-MAT comfort/MUL TIFLOOR in scoordance with the procedures given in
EN 13501-1 - 2007

DETAILS DU PRODUIT CLASSE / DETAILS OF CLASSIFIED PRODUCT

GEMERALITES [ GENERAL

Le produit :
The product

LOCK-TILE/MULTI-TILE/DECOLOC
T-SQUARE/STONLOCK/INCAFLOOR/ECOTILE
LOCK-MAT open/LOCK-MAT comfort
MULTIFLOOCR

Ref : EVICOM GSI 9240 (matiere)

esl défini comme revétement de sol (NF EN 14041 _ revétements de sol resilients,
textiles et stratifiés )

ig definad a5 a fioorcovanng (NF EN 14041 resiient, textie and laminate fioos
Covarnngs |}

DESCRIPTION DU PRODUWT { PRODUCT DESCRIPTION

The product :
The product

LOCK-TILE/MULTI-TILE/DECOLOC
T-SOUARE/STONLOCK/INCAFLOOR/ECOTILE
LOCK-MAT open/LOCK-MAT comfort
MULTIFLOOR,

Réf : EVICOM GSI 9240 (matiere)

est décrit ci-dessous ou dans les rapports d'essai fournis en appui du classement
detaille en 3.1.

ig escrited below or (& described i the el repons provided in support of
tlassificaton heted n 31

Suite du rapport page suivante
Test report following next page
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Nom et adresse du demandeur :
(Sponsor's name and address)

ECOLOC NV

Waartkant links 43

2960 BRECHT SINT LENAARTS
BELGIQUE

Réference commerciale :

LOCK-TILE/MULTI-TILE/DECCLOC

{Commercial designation - trade mark) [T-SQUARE/STONLOCK/TNCAFLOOR/ECCTILE

LOCK-MAT open/LOCK-MAT comfort
IMULTIFLOOR _
Réf : EVICOM GS1 9240 (matiére)

Composition sommaire :
(Summary composition)

Raf . EWICOM GSI 3240
FVC

Piastifiant

Charge - CaCO3
StahilisantAubrifiant
Colorant

Fef - EVICOM G5! 8240
PYE

Plasticizar

Filler - CaCO3
Stahiizerluhdicant
|Coior

Autres caractéristiques :
{Other characteristics)

PVC B7-92 SHORE A

Masse surfacique :
(Mass per unit square meter)

8,900 & 13.800 kgim*®
A 900 fo 13 600 kolm*®

{Thickness tested)

Gamme d'épaisseurs : S5a10mm
{Thicknesses range} 5o 10 mm
Epaisseur testée ; 5 et 10 mm

5and 10 mm

Couleur : Divars
{Colour) Varfous
I
Ignifugation (oui ou non) : Mon
{Fireproofing - yes or no) No

Condition finale d'utilisation :
{End use condition)

Dalles en pose libre
Tiles i frea slanding

Informations transmises par le demandeur,
Information given by the gponsor
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3 RAPPORTS D'ESSAI & RESULTATS D'ESSAI EN APPUI DE CE CLASSEMENT
TEST REPORTS & TEST RESULTS IN SUPPORT OF CLASSIFICATION

3.1. RAPPORTS D'ESSAI/ TEST REPORTE

Nom du | N°du rapport | Méthode
laboratoire Nom du commandiataire dr i d' i
Lﬂﬂiﬁrw Sponsor name | Testreport N ‘ Test method

l

LNE | ECOLOC NV JO50582 - | NF EN IS0 11825-2
Vaartkant links 43 CEMATEN
2860 BRECHT SINT
LENAARTS
BELGIQUE

LNE ECOLOC NV JOS0582 - NF EN ISO 9235-1
Vaartkant links 43 CEMATER
2960 BRECHT SINT
LENAARTS
BELGIQUE

|

Suite du rapport page suivante
Test report following next page

r
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RESULTATS D'ESSAI/ TEST RESULTS

Fﬁﬁ% brileur 15 5 Flame Oui
gppiraton bme 155 Yes
'?Escq?rﬁcf Fs <= 150 mm
STONLOCK Goutielette/particules =
SO frooy | 1 e
' ECOTILE . ,
Lok AT aper e o
LOCK-MATcomfort ignition of the fitar
MULTIFLOOR prst
LOCK-TILE Eclziremant
MULTI-TILE critigue
DECOLOC (kWim?) 846 =
T-SQUARE Chtical f:ul
NEniso  STOMOCK | |
52381 Praduction de
ECOTILE furnige (%.min)
LOCK-MAT open Smaoke 37
LOCK-MATcomfort produsction
MUTIFLOOR % min)

LNE

(-} signifie ! means ; non applicable / no applicable
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4. CLASSEMENT ET DOMAINE D'APPLICATION
CLASSIFICATION AND FIELD OF APPLICATION
4.1. REFERENCE DE CLASSEMENT / REFERENCE OF CLASSIFICATION
Le présent classement a été effectué conformément a 'EN 13501-1 : 2007.
This classification as hesn carmed oul in adcordance wilh EN 1350-1 2007
4.2, CLASSEMEMNT | CLASSIFICATION
Le produrt
The product
LOCK-TILE/MULTI-TILE/DECOLOC
T-SQUARE/STONLOCK/INCAFLOOR/ECOTILE
LOCK-MAT open/LOCK-MAT comfort
MULTIFLOOR
Re&f : EVICOM GSI 9240 (matigre)
a été classé en fonction de son comportement au feu :
w1 refalion to ds reaction to fire bahaviour 18 classifed
Bfl
Le ciassement supplémentaire en relation avec la production de fumeée est :
The addiional classification In redalion [o smoke reddaiiarn is
s1
Le classement supplémentaire en relation avec les gouttelettes/particules
enflammees est -
The additional classificatsan inrelalion o famng droplets parlices s
Le format du classement de réaction au feu pour les revétemenis de sol est
The fgrmal of the reaciiorn o firg classificaiion for floonngs s
Comportement au feu / Production de fumées /
Fire behaviour Smoke production
i Bfi - 51
Cest 4 dire/ ! o, Bfi -81, -
Classement de reaction au feu : Bfl-s1. -
Reaction to fire Classification '
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4.3, DOMAINE D'APPLICATION  FIELD OF AFPPLICATION

Le présent classement st valable pour les parametres sulivanis ligs au produit |
Thiz classification 1z valid for the following product pafamelers

- le classement est valable pour les produits cités en § 2.2 ou formulés de maniere
strictement identique dans le site de production cité

- the classification is valid for the products menfionned in § 2.2 or siriclly shipulated in
the guoded production sie

Le classement est valable pour les conditions d'utifisation finales suivantes
The classification i valid far the following end use comntions

En pose libre sur supports classés A1fl ou A2
{1 free standing on A1R or A2 classified subsirales

Epaisseur 5 3 10 mm
Thickness S'to 10 mmi

5. LIMITATIONS / LIMITATIONS

Le présent document de classement n'est pas une approbation, ni une certification de

type produit
This classification documen! does not represent lype approval or certification of the
product
Trappes, le 8 juillet 2008
Trappes, the 2008/07/08
Le Chef de la Division Le Responsable de I'essai
Comportement au Feu The Responsible far test

The head of Fire
Bahaviaur Division

e _._'_._'__,_:—

Alain SAINRAT

LNE



